ESTUDIO DE REMODELACION
DEL ALIVIADERO DE LA
PRESA DE EL ATANCE

1. DESCRIPCION DE LA PRESA _ 4. MODELO FiSICO BIDIMENSIONAL

» Se desarrolla en el Laboratorio de Hidraulica del Centro de Estudios Hidrograficos del CEDEX.

Jornadas
Espanolas
de Presas

» Situacion: rio Salado, afluente del Henares. DH del Tajo.
T.M. de SigUenza (Guadalajara)
» Caracteristicas: tipo gravedad de HCR, con plantarectay

» Se construye, a escala 1/5, en un canal de vidrio de 1,5 m de ancho y 1,5 m de alto.

» Reproduce la parte superior del aliviadero: umbral, perfil Bradley y zona de transicion hasta el inicio

1 m de altura sobre cimientos. .
sl eait ° del escalonado ordinario de 1,20 m de alto.

» Cronologia:1981 Anteproyecto y 1987 Proyecto base. o . S
» Elancho representado en el modelo es similar al ancho de un vano, pudiendo asi asimilar las paredes

de cristal del canal a las posiciones de las pilas, que practicamente coinciden con la altura
representada.

1994 adjudicacion de las obras, 1996-1997 desarrollo
del cuerpo de presa y 2000 recepcion provisional.

Actuaciones posteriores de conservacion y mejora.
ey » Aliviadero: labio fijo sin compuertas, integrado en el cuerpo de presa,
perfil Bradley definido para una lamina de agua de 1,50 m,

» Los ensayos se realizan para caudales entre 2,5y 42 m3/s, lo que supone unos caudales unitarios
entre 0,07 y 1,3 m3/s.m.
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desde el umbral hasta el punto de tangencia (3,44 m),

AN S donde se inicia lg transicion del escalonado: \:\‘ | M1
® — seis escalones de 30 cm de alturay B H I
. — cinco escalones de 60 cm de altura, : ———0 i ——
kD <________-———- hasta el escalonado del canal de descarga de 1,20 m de I 1.
PR\ altura cada escalon. S o S ;
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2. PROBLEMATICA DETECTADA

» El Atance fue una de las primeras presas de HCR con aliviadero escalonado de 1,20 m de altura cada

escalon que se construyeron en Espana.

> Enlos anos transcurridos desde su puestd@nsérvicio, los criterios de diseno de estos aliviaderos, en
particular de la transicion del escalonado desde la coronacion hasta el cuerpo de presa, han sido — seis escalones de 30 cm de alturay
objeto de mejoras, apoyadas en numerosos estudios y trabajos de investigacion realizados en el — cinco escalones de 60 cm de altura.

Laboratorio de Hidraulica del CEDEX.

4.1. Situacion actual

» Elmodelo de la situacion actual representa:
— perfil Bradley para lamina de 1,5 m,

presa de El Atance no responde a ninguno de los » Ensayo con caudales pequeiios (2,5 m3/s)
acion e investigaciones realizadas.

tualidad, la carga de lamina de agua para la Avenida de
erfil del aliviadero fue definido en sumomento para una

lamina de agua de 1,50 m.

Se propone estudio mediante modelo fisico bidimensional a escala reducida en el Laboratorio de
Hidraulica para comprobar el funcionamiento de la transicion escalonada existente y, en su caso,
optimizar el disefio de una nueva transicion del escalonado de la presa de El Atance, adaptando ademas

el disefio del perfil a los nuevos caudales a evacuar sequn la evolucién normativa de sequridad de presas. Dada la solera continua hasta el umbral, el primer Segun va aumentando el caudal, se van llenando
escalon actua como trampolin: el agua impacta en €|, paulatinamente los escalones, aunque continua
se lanza y vuelve a impactar varios escalones mas produciendose lanzamiento, de menores
, o e e abajo. dimensiones.
3. TRABAJOS PREVIOS
» Analisis de documentacion del Archivo » Caracteristicas y geometria de la presa. 4.2. SOlUCién propuesta
Tecnico de la presa de El Atance: » Diseno del aliviadero: normativa de aplicaciony o _ _
Documento XYZT, Normas de » caudales de desagie. > T.ras_el ensayo de dlsjuntas alternativas, finalmente se plantean las
explotacion y Proyecto de construccion, > Explotacion actual de la presa: nueva normativa siguientes modificaciones:
junto a sus posteriores modificacionesy de aplicacién y nuevos caudales de desagie del — Nuevo perfil Bradley, definido para una lamina de agua de 2,35 m.
liquidaciones de obra. aliviadero. ~ Ajuste mediante una elipse de la zona de entrada al vertedero
hasta el umbral, al haberse desplazado éste hacia aguas arriba
> Topografia en campo mediante los > D?finicién geométri'caf del umb.ré! y el p.erfil del en el nuevo perfil.
drones Hexacoptero Aibot X6 y a"V'?de"O: con la maxima precision posible, a — Escalonado progresivo en la zona de la solera continua hasta los
Cuadricoptero Inspire 1 Proy la Estacion » traves de, la nube de punto§’de la estructura. escalones de 30 cm existentes, siguiendo la denominada
Total Leyca Viva TS16. > Fotografias de alta resolucion desde puntos de “solucion corta” de los ensayos genéricos de investigacion de
vista no accesibles. rapidas escalonadas del CEDEX.

— Transformacion del ultimo escalon de 30 cm y del primero de 60
cm en dos escalones de 45 cm.

» En el ensayo de la solucion propuesta se observa:

— Un buen funcionamiento para los caudales ensayados.

- Alguna pequena perturbacion en la zona donde tiene lugar el inicio de los escalones de 30 cm de
altura para caudales muy pequenos.

— Un ligero cambio de pendiente en el flujo en el inicio de los escalones de 60 cm de altura.

5. CONCLUSIONES

» Losresultados de los ensayos han puesto de manifiesto la importancia de las transiciones del
escalonado sobre el funcionamiento de estos aliviaderos.

» Se ha comprobado que el funcionamiento del aliviadero de El Atance mejora notablemente al adaptar
la transicion desde su umbral hasta el escalonado regular de su canal de descarga.

» Los ensayos en modelo reducido han permitido definir una solucion para esta transicion que:

" Incrementa los caudales de desagie, logrando su adaptacion a la normativa vigente.

" Produce una mejora muy notable en el funcionamiento del aliviadero en su conjunto. Q=2,5m3/s Q=12 m3ls
= Limitar al maximo la longitud afectada y, por tanto, reducir el volumen de obra a ejecutar. Y =
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